» Miglioramento
puntualita di
scalo;

e Ottimizzazione
delle
infrastrutture e
dellerisorse
disponibili;

» Miglioramento
dell’orizzonte
temporale di
previsione di
tutti i processi
produttivi;

* Riduzione dei
costi di
movimentazione
aterra;

* Ottimizzazione
della sequenza
di pre-partenza
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Airport CDM @ FCO

Informazioni Generali

Elementi e unita operative dell’ A-CDM
Calcolo del Taxi Time

Consente d’avere un'accurata stima del tempo

e — | di decollo e di blocco.

Sequenza di pre-
partenza

Stabilisce una sequenza di
sblocchi tenendo in
considerazione i vincoli
operativi e le preferenze
dell'operatore.

.
__ Approccio per
Milestone

Permette di raggiungere una
consapevolezza comune
della situazione monitorando
le fasi di un volo, dalla
pianificazione iniziale al
decollo.

Scambio di Informazioni

T  Eobiettivo ultimo di tutte le
fasi della procedura A-CDM  F== e

ﬁ

CDM in avverse
condizioni

Consente una gestione coordinata
dell’aeroporto durante i periodi di
prevista o imprevista riduzione di

capacita (es: operazioni invernali).

CFMU

Migliora la qualita dello
scambio di informazioni di
arrivi e partenze tra la CFMU
e gli aeroporti CDM.

Airport Operations

cdm@adr.it

A-CDM Project
Manager
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